POR PRIMERA VEZ EN LA ARGENTINA ! 


PLASTI-DEK 


(NUEVO RUFFERSEAL SILICONADO Nr 3) 


I MAS ECONÓMICO: Permite el ahorro de 24 de 
: mano de obra con relación a los sistemas comunes, 


y elimina la costosa membrana de vidrio. 


TECHADO PLASTICO PAC, APLICACION: Ho reuso muro 69 cor 


experimentada ni equipos especiales. ¡SE APLICA 


CON MEMBRANA DE | /............ 


UTILIZABLE EN TODO TIPO DE TECHOS: Ideal para 
viviendas, edificios, establecimientos rurales y fabri 
les, etc. TECHOS SHED y BOVEDAS CASCARAS. 
Asesoramiento especial sobre trabajos integrales 
para profesionales, entidades nacionales y privadas 


UNA SOLA APLICACION sobre cualquier tipo de 
techo proporciona la más eficiente aislación hidráu- 
lica de que se tenga noticia, sin necesidad de mem 
branas, fieltros ni complicadas perforaciones en la 
superficie. Millones de fibras de vidrio homogénea 
mente suspendidas en todo su espesor, forman 
una membrana interna prácticamente indestructible 
PLASTI-DEK posee 10 veces la capacidad elástica 
de los revestimientos comunes, ofreciendo una 
resistencia excepcional ante temperaturas extremas 
y vibraciones. 


ZONAS DISPONIBLES PARA DISTRIBUIDORES Y PLASTIFICADORAS AUTORIZADAS 
EN EL INTERIOR DEL PAIS 


Fabricado por: 


SUP-TE-PLAST 270///20/5 ARGENTINA 


Bajo licencia de: THE MONROE COMPANY INC. cieveiana, onio. 1.5. 


Estados Unidos 700 - Buenos Aires - Tel. 34-8351 / 33-4923 
Patente en trámite N* 215.188 Marca Registrada en trámite N- 77820 


Artefactos de iluminación instalados en CATRIEL 


S.R.L. (Paraguay 481), cuya arquitectura interior ha 
sido realizada por el arquitecto Piantini 


MOAUÍOF +... especias. 


en iluminación han colaborado en el diseño, el 
cálculo luminotécnico y la fabricación e insta- 
lación de estos elementos, producidos en su 
planta industrial de Elpidio González 4068- 
4070-84, Buenos Aires, teléfonos 67-8720 - 
67-9356 - 3226 - 8678 y 69-1940. 
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CORTINAS DEENROLLAR 


de maderas seleccionadas 


PINO CLEAR NORTEAMERICANO 
(secado a horno) 
ALERCE CHILENO 
PALO BLANCO del país (calidad especial) 


LYentioX" 


Persianas plegadizas de 
aluminio y madera 


sucJUANB.CATTANEO sas. 


CAPITAL $ 6.000.000. 


GAONA 1422/32/36 —T. E. 59-1655 y 7622 


Nuestra Arquitectura es una 
publicación mensual de Edi- 
torial Contémpora S. R. L. 
—capital, 102.000 pesos— de 
Buenos Aires, República Ar- 
gentina. El registro de pro- 
piedad intelectual lleva el nú- 
mero 918,898. Su primer nú- 
mero apareció en agosto de 
1929 y la fundó Walter Hylton 
Scott, su primer director. 


Director actual: Raúl Julián 
Birabén. Asesores de redac- 
ción: Walter Hylton Scott, 
Mauricio Repossini, Federico 
Ortiz, Rafael Iglesia y Miguel 
Asencio. Colaboradores: Her- 
nán Alvarez Forn, Esteban 
Laruccia, Osvaldo Seiguer- 
man. Rubén Bertotto y Ho- 
racio Ferrovia. 

De nuestra arquitectura se 
editan diez números por año 
que se venden en todo el país 
a 200 pesos el ejemplar. 

La suscripción anual (10 nú- 
meros) cuesta 1.800 pesos. En 
el exterior, los diez números 
a 20 dólares. 

Dirección y administración en 
Sarmiento 643, Buenos Aires, 
teléfonos 45-1793 y 45-2575, 
Distribución en Buenos Aires, 
Arturo Apicella, Chile 527. 
La dirección no se responsabi- 
liza por los juicios emitidos en 
los artículos firmados que se 
publican en la presente revista. 


en este número: 


“Plan nacional de edificaciones 
escolares en Bolivia”, encomen- 
dado al arquitecto argentino Jor- 
ge Frías. (8) 

En la sección diseño se publi- 
ca una casa de peinados realizada 
por los arquitectos Llauró y Ur- 
gell. (10) 

Los arquitectos del Automóvil 
Club Argentino, dirigidos por J. 
J. W. Sequeira y por Román Pe- 
ñalba, realizaron un restaurante 
y recreo a orillas del río Luján, 
en Buenos Aires. (15) 

Se publican en este número 
tres viviendas diseñadas por los 
siguientes arquitectos: 

1) Ricardo Kiguel, en Urquiza 
858, Acassuso. (18) 

2) Mario Néstor Papini, en 
Ituzaingó 331, Temperley. (24) 

3) Horacio Eduardo Inveraldi, 
en Gúemes 849, San Martín. (28) 

En técnica se dan detalles de 
la casa de aluminio propuesta por 
Kaiser Aluminio S. A. (32) 


Este número se terminó de 
imprimir el 15 de agosto de 
1968. 


Mauricio Repossini — su muerte 


Cuando esta edición estaba en 
prensa se produjo el fallecimien- 
to de Mauricio Repossini crean- 
do en la marcha de nuestra 
quitectura un grave desajuste, 
emocional y profesional a la vez. 
Tales trastornos, combinados, no 
an actuado antes con tanta 
ssidencia. MR (así firmaba) fue 
el arquitecto que más colaboró 
con esta revista, no por las obras 
que de él se publicaron (que fue- 
ron pocas y sin tratamiento pre- 
ferencial) sino por el esfuerzo 
constante que hizo durante la úl- 
tima década para que se difun- 
dieran trabajos de los demás. Te- 
nía dos oficios. 

No cabe ahora, apresuradamen- 
te, juzgar su arquitectura (arqui 
tectura de búsqueda insatisfe- 
cha), sino su actuación dentro de 
su otro oficio: el periodismo. 

Era innato en él y parecía ser 
la expresión de motivaciones pro- 
fundas de su carácter. Presumi- 
blemente, una necesidad grande 
de comunicarse con el mundo y 
así aprehenderlo y vivirlo. Vivir- 


lo con un marcado tono de an- 
siedad que se traducía en el 
apresuramiento de sus impulsos 
expresivos, lo que lo hacía en- 
tregar sus acertados juicios sin 
haber sido sometidos al deleite 
del refinamiento y del arreglo a 
menudo vicioso y retórico. Gra- 
cias a ello, lograba verterlos con 
toda su Pureza y sus valiosas 
opiniones aparecían entonces con 
una aureola de ensueño juve 
casi inmaduro. 


También era demoradamente 
juvenil su ansiedad por seguir 
su camino apurando experiencias 
ansiosamente sin detenerse a re- 
flexionar, sin acopiar para el in- 
vierno. 


Aquella imágen del chico di- 
señando y redactando periódicos 
imaginarios que de su niñez se 
ha conservado, no se había di- 
sipado aún de su figura adulta 
cuando ya había logrado conver- 
tir en realidad la expresión más 
potente que ostenta hoy día esa 
rama tan difícil del periodismo 


que es la difusión del conoci 
miento especializado y técnico: 
la arquitectura y la construcción 
vertidas a través de un diario 
metropolitano de gran tirada pa- 
ra hacer masiva la comunicación 
que le preocupaba. 


Y ya moviéndose en lo que 
era su gran triunfo como perio- 
dista y siendo ya un arquitecto 
y un catedrático consumados, se- 
guía caminando con su ritmo en 
apariencia irreal, prodigando su 
fuerte y difícil inteligencia y 
mostrando su conocido optimis- 
mo que se apoyaba más en la 
necesidad de complacer a los 
Otros y de engañarse a sí, que en 
un convencimiento verdadero de 
que la vida es feliz. 


Sólo haciendo un gran esfuer- 
zo por descubrir la esencia de 
su personalidad, puede compren- 
derse por qué un hecho tan re- 
petido como es la muerte de la 
gente pudo haber resultado, en 
este caso, un accidente tan insó- 


lito y agónico. 


CARPEN WALL es el revesti- 
miento que valoriza las unida- 
des inmobiliarias. Departa- 
mentos, casas, oficinas, reves- 
tidas con CARPEN WALL va- 
len mucho más por su finísi- 
ma terminación y por el lujo y 


categoría que adquieren todos 
sus ambientes. Usted no sólo 
ganará con eso. Por su rápida 
colocación, CARPEN WALL 


E 


también le permitirá ahorrar 
horas-hombre y abreviar pla- 
zos, 


Es un revestimiento que con- 
siste en una gruesa capa viní- 


lica, montada sobre una resis- 
tente base de celulosa y trata- 


da especialmente para impedir 
hongos y moho. Se elabora 
con los materiales y las téc- 
nicas más modernas en los 
establecimientos mayores del 
mundo en su tipo. CARPEN 
WALL se elabora en CARPEN- 
TER... y está garantizado por 
CARPENTER. 


Revestimiento 


Solicite informes: 
45-9493, 45-9452 y 46-0703 


Carpen Wall 
tiene la propiedad 
de valorizar 
cualquier propiedad 


YOLV138 


MUCHO 


IGGAM 


MUCHO 


MEJOR 


Cuando el Feliz Propietario construye su hogar, es importante 
que elija bien. El y los suyos quieren vivir rodeados de detalles 
que hacen más grata la vida. Por eso es importante que elija 
IGGAM. (La obra no cuesta más y sin embargo... cómo se valoriza!). 
EN REVESTIMIENTOS, LOS DETALLES SE LLAMAN: 

Super Iggam, Salpicrete, Plastocrete, Revocrete, Granilit, Graniluz, 
Granoval, Ovaluz, Granitex, Teks-Tur y MAYOLICAS IGGAM. 

EN HIDROFUGOS E IMPERMEABILIZANTES: 

CERESITA, Silistón 
EN PISOS PLASTICOS: 
IGGAM SEKTALON (Vía Véneto, Quinta Avenida, Plaza Francia, 
Monocromático, San Rafael; Parquet, Roble, Incienso y Nogal). 
Relieve SOBRESALIENTE. 


I¡IGGAM 


MEJORA LA CONSTRUCCION 


Defensa 1220 


IGGAM S.A.!. 34-5531 BUENOS AIRES 


Sucursales: 
BAHIA BLANCA — Villarino 48 Tol. 30466 RESISTENCIA Alte. Brown 398 Tel. 4519 


CORDOBA Santa Rosa 279 Tel. 35180 ROSARIO Av. Córdoba 4276 Tel. 39-1837 
MAR DEL PLATA — Belgrano 2519 — Tel. 35211 SANTA FE Urquiza 1880 Tel. 42112 
Av. Luro 5649 — Tel. 28273 TUCUMAN 25 de Mayo 48 Tel. 17445 


MENDOZA — 25 de Mayo 1998/38 — Tel. 16807 y Distribuidores en todo el páís 


habitat 
y futuro 


La evolución de las formas de vida y las necesidades del hombre de nuestro tiem- 
po, determinan una evolución paralela en las concepciones arquitectónicas y urbanísticas. 
La Prensa refleja las tendencias actuales y las proyecciones futuras de la arquitectura 
en todos sus aspectos: teoría y práctica, investigación formal, búsqueda y utilización de 
nuevos materiales y nuevas formas de expresión. 

Todos los lunes, notas del más alto nivel informativo y novedades locales y mundiales en 
la Sección Arquitectura y Construcción de 


LA PRENSA 


PLAN NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES DE BOLIVIA: 
MISION TECNICA QUE ENCOMENDO LA O.E.A. AL ARQUITECTO 
ARGENTINO, JORGE FRIAS ANTE EL GOBIERNO DE BOLIVIA 


La planificación de las edificaciones escolares es uno de 
los pocos instrumentos técnicos de que dispone una nación 
para lograr una colaboración total de la población en la acción 
de gobierno, dentro de una organización política que delinee 
claramente su realización. De esta manera se colaborará con 
la unidad espiritual y física de un país. 

Con ese enfoque se inició el trabajo de asesoramiento del 
“Plan Nacional de Edificaciones Escolares de Bolivia”, tenien- 
do en cuenta que era necesario terminar con al aislamiento 
de los núcleos urbanos y la dispersión de los núcleos rurales, 
ordenando la distribución de los edificios escolares de acuerdo 
con las necesidades de la población y respondiendo a la orga- 
nización socio-económico-cultural del país. 

Para determinar los principios que guiarían la planificación 
fue necesario realizar no solo un recorrido por el país, sino 
estudiar su organización y estructura social, tan arraigada en 
la tradición quechua-aimará, especialmente en las áreas rura- 
les, donde habita el 70 % de la población total del país. La 
organización socio-económica-cultural del “aillo” y la “marca” 
en las áreas rurales fue determinante de la planificación, 
pues se consideró como su finalidad colaborar a afianzar las 
organizaciones naturales existentes y tradicionales que hacen al 
progreso, manteniendo y fortaleciendo los valores culturales 
y tradicionales del país. Esta planificación trató de amalgamar, 
fundir y sintetizar lo tradicional con lo presente y futuro. Las 
organizaciones comunitarias del “aillo” y la “marca” son, en 
su esencia, un reflejo de lo que pretende la sociedad contem- 
poránea: el trabajo mancomunado y justo entre los miembros 
de la sociedad para su progreso y perfección, 

Aún los núcleos urbanos en Bolivia se mantienen estáticos 
y a escala humana, excepto la ciudad de La Paz, donde puede 
verse una creciente invasión de las poblaciones campesinas. Sin 
perder su escala, en el resto, por falta de medios de comuni- 
cación accesibles y centros de absorción de mano de obra, se 
conservan estáticos, con su estruceura urbana colonial; su pla- 
za central, alrededor de la cual se hallan la catedral y oficinas 
estatales y donde gira la vida social y de comunicación de 
la población, 

Cuando alrededor de 1950 se inició en Bolivia la campaña 
de educación popular, se buscaron todos los medios para que 
ello se cumpliera, y así se hizo, alquilando y comprando nume- 
rosas casas habitaciones para transformarlas en escuelas, la 
la mayoría viejas casonas de más de un siglo de existencia en 
las ciudades, y modestos ranchos en el área rural. 

La planificación se ajustó a las características propias de 
la sociedad boliviana, a su economía, a su geografía, a sus 
posibilidades técnicas y materiales, La participación de la po- 
blación en problemas nacionales y educativos en especial, fue 
de gran valor para lograr su mayor colaboración- ya que la 
escuela es uno de los símbolos de la sociedad contemporánea y 
ella ha de actuar como un medio de integración y transforma- 
ción de una sociedad. 

Teniendo en cuenta la importancia que representa la escuela 
tanto en el medio urbano como en el rural, se estableció que 
debía actuar como centro educativo de niños, adolescentes y 
adultos, como centro de comunicación y recreación, haciendo 
de punto de unión entre la escuela y la comunidad, y como 
centro cultural, ofreciendo a las poblaciones un programa cul- 
tural que colabore a su progreso. Hay que pensar que en el 
medio rural la escuela es el único edificio público de impor- 
tancia y que, por ende, debe responder plenamente a las ne- 
cesidades y exigencias de la población. 

La organización educativa en Bolivia tiende a ubicarse en 
la línea más moderna: una escuela primaria de cinco años, 


con dos años de jardín de infantes; una escuela intermedia de 
dos años; una escuela secundaria con un ciclo inferior y otro 
superior, unido al nivel terciario técnico y al magisterio. Los 
maestros tienen asegurado un trabajo en las escuelas rurales 
durante dos años. Aunque el déficit de edificios escolares es 
grande, en las áreas urbanas la mayoría de las escuelas son de 
doble escolaridad. Este nuevo enfoque educativo fue trazado 
por el extinto educador Guido Villa Gómez. 

Como primer paso se realizó un seminario y un curso sobre 
arquitectura escolar, a fin de adiestrar a educadores y arqui- 
tectos de todo el país en las tareas de planificación y diseño, 
así como para conocer de cerca los problemas de las diferentes 
regiones. Así adiestrados regresaron a sus lugares para orga- 
nizar, como jefes de equipo, grupos de trabajo. En esta pri- 
mera etapa se incluyó la organización del Departamento de 
Arquitectura Escolar, concebido con una planta funcional acor- 
de con la estructura educativa y con el desarrollo del Plan 
Nacional de Edificaciones Escolares. 

El segundo paso fue tomar contacto con todos los organis- 
mos oficiales y privados que debían colaborar en esta tarea, 
especialmente las asociaciones vecinales y padres de familia, 
así como con el Ministerio de Asuntos Campesinos y otros en- 
tes que tienen a su cargo la educación en las áreas rurales, mi- 
neras y campos petrolíferos. 

Para las áreas urbanas se aconsejó agrupar edificios esco- 
lares en el nivel primario, incluyendo escuelas intermedias se- 
cundarias, con servicios comunes; aulas especiales, talleres, la- 
boratorios, salón de actos, comedor, campos de deportes, etcé- 
tera, y también agrupar escuelas secundarias con los ciclos su- 
perior y nivel terciario, escuelas técnicas y normales, con ser- 
vicios comunes, 

Para centros urbanos menores de 50.000 habitantes, agrupar 
escuelas primarias intermedias, secundarias y terciarias, tam- 
bién con servicios comunes. 

Para las áreas rurales se aconsejó concentrar en un solo edi- 
ficio los niveles primario y secundario a fin de obtener con- 
centraciones de no menos de cien alumnos, dado lo inadecuado 
y antipedagógico de las escuelas de un aula y lo oneroso de 
su construcción para baja población escolar. Para cuando la 
población rural esté muy dispersa se aconsejó organizar escue- 
las hogares. 

Para llevar a cabo esta planificación se realizó un censo de 
la población escolar y de los edificios escolares existentes, con- 
feccionándose los siguientes planos: de localización de los 
alumnos a nivel primario y secundario independientemente; 
de distribución de las escuelas primarias y secundarias inde- 
pendientemente, tanto oficiales como privadas; de la red vial; 
de la distribución socio-económica, y de las áreas residenciales, 
comerciales, industriales, de recreación, deportes, centros cul- 
turales, etcétera. 

Con estos datos se hizo un análisis comparativo, se deter- 
minaron los distritos escolares y se ubicaron las escuelas. Con- 
juntamente se inició el estudio de los nuevos proyectos de acuer- 
do a los programas de necesidades educativas, al clima, a la 
topografía, a los materiales, mano de obra, etcétera, 

Esta planificación se completó para La Paz, lo que sirvió de 
ejemplo para el resto del país. Actualmente se realiza en las 
áreas rurales, aunque demorada por las grandes inundaciones 
de los meses de febrero y marzo. También se entró al estudio 
de la financiación con la colaboración de los asesores de la 
Organización de los Estados Americanos. 

De este modo, Bolivia realiza un trabajo de planificación que 
pocos países latinoamericanos han llevado a cabo, el cual le 
permitirá resolver uno de sus problemas más graves: educar £ 
todos gratuitamente. 


contra cristal 

el deslumbramiento, PARSOL* 

contra gris, 

el calor solar bronce, 

que quema verde Katacalor 


30 plantas en Europa — 300 años de experienca 


ARTURO A. GORIN — AVENIDA CORRIENTES N* 1386, 4 PISO, 
OFICINAS 414/416 - BUENOS-AIRES - TELEFONO : 49-4210 
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A los arquitectos Llauró y Ur- 
gell se les encomendó la ins- 
talación de un importante sa- 
lón de peinados dentro de un 
antiguo local ubicado en Are- 
nales 979, de esta capital, cuyo 
propietario es Gerónimo Un- 
garo. Actuó como asociada 
la arquitecta Giselle Graci. 

Ese ejercicio de ambienta- 
ción incluía la necesidad de 
integrar un esquema funcional 
muy preciso y dinámico con el 
clima de confort y con la re- 
lación social exigidos por la 
clientela, 

Los problemas técnicos más 
importantes planteados eran 
los de iluminación y de acús- 
tica. La existencia de una ba- 
tería de dieciocho secadores y 
la atención de unas cuarenta 
clientas simultáneamente en 
los distintos servicios —lava- 
do, secado, peinado, etcéte- 
ra— llevó a proyectar un cie- 
lorraso acústico compuesto de 
varillas de madera y colchón 
de lana mineral que incluía 
asimismo los conductos de ai- 
re acondicionado, conduccio- 
nes y artefactos eléctricos y 
sistema sonoro. 

Por otra parte, la luz exi- 
gida por un salón de peinados 
requiere un color naranja y 
un tipo de iluminación que 
no genere sombras contrastan- 
tes en los rostros, 

La utilización simultánea de 
tubos fluorescentes blancos y 
rosados y de lámparas incan- 
descentes sobre muros blancos 
permitió obtener la calidad de 
iluminación requerida. 

La selección de materiales 
(pisos de mármol rosado, azu- 
lejos azules, espejos amari- 
llos y oscurecidos) permitió, 
junto con el tipo de luz se- 
leccionada, crear una atmós- 
fera de color, protagonista del 
ambiente y, tal vez, principal 
interés de esta obra. e. 


DISEÑO 


PARA UNA CASA DE PEINADOS 


realizado por los arquitectos Llauró y Urgell 


1, salón de peinado; 2, secado, 
3, lavado; 4, camarines; 5, baño 
para clientas; 6, vestidor; 7, ac- 
ceso a servicios y depósito; 8, 
office; 9, lavado y secado; 10, 
vestuario y paño para el personal; 
11, acceso-caja. Escala 1:200. 


BIBLIOTECA 


Corte 1-1%: 1, cielorraso de 
madera; 2, frente de espejo 
azogue en oro y azul; 3, es- 
pejo azogue oro; 4, revoque 
de cal al fieltro; 5, espejo 
enterizo; 6, bandejas de mar- 
mol rosa. portugués; 7, piso 
de escallas de marmol blan- 
co con vetas rojas; 8, acrí- 
lico amarillo; 9, moqueta; 10, 
espejos individuales; 11, luz 
de tubos rosa y blanco; 12, 
artefacto de opalina y metal; 
13, luz rasante de lámpara 
incandescente (luz amarilla). 
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| El sistema Straessle 


para subdividir 


| espacios es de buen 


diseño. Por eso,en 
el país lo produce 
interieur forma 
solamente. 


| 
| z 
STRAESSLE 


ARQUITECTURA PARA UN RESTAURANTE Y RECREO EN EL DELTA 


Proyecto y dirección: arquitecto Jaime J. Washington Sequeira con la colaboración del arquitecto Román Peñalba y la División Arquitec-. 
tura del Automóvil Club Argentino. Parquización: arquitecto Pradial Gutiérrez. Lug: a orillas del río Luján, Tigre, provi 
Al Superficie cul a total: Aproximadamente 2.500 metros _Suadrados, | 


Arriba: vista del trente del edificio, tomada desde el desembarcadero. Toda la planta está elevada un metro y cuarenta centimetros del nivel te 
rreno. Abajo: Las terrazas en planta baja fueron estudiadas para ser integradas con maceteros y flores regionales 
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El Automóvil Club Argenti- 
no resolvió construir en terre- 
nos del Tigre, próximos al río, 
un edificio y su entorno para 
recreo de sus socios. Enco- 
mendó el trabajo al arquitecto 


Jaime J. Washington Sequei- 


n Arqui- 
tectura del A.C.A. El arqui- 
tecto Pradial Gutiérrez reali- 
16 el parque. 

En la conce del pro- 
yecto se consideraron dos 
puntos de partida: actividad 
a desplegar por el concurren- 
te y el medio ambiente, 

En cuanto a la actividad del 
público se refiere, se fijaron 
como premisas importantes el 
uso del recreo como “cam- 
ping” o bien como lugar don- 
de se concurre a comer sola- 
mente, sin descartarse la po- 


sibilidad del doble propósito 


en una utilización simultánea. 

En cuanto al medio ambien- 
te, se tuvo en cuenta que es 
tan importante la influencia 
que allí ejerce sobre la per- 
sona que permite caracterizar 
una arquitectura con rasgos 
propios. 


EL PARTIDO 
Tomando en cuenta aque- 
llos puntos básicos se adop- 
tó el partido que incluye un 
volumen principal y otros tres 
volúmenes auxiliares, 

Uno de los volúmenes está 
destinado a restaurante para 
ochocientas personas en dos 
plantas, con 1.940 metros cua- 
drados cubiertos. Otro, con 
368 metros cuadrados, es un 
grupo sanitario para los con- 
currentes al “camping”, con- 
teniendo duchas y vestuarios 
para ambos sexos. Los otros 


dos volúmenes auxiliares alo- 


jan grupos electrógenos —70 
metros cuadrados— y una ba- 
tería de tubos para gas enva- 
sado —15 metros cuadra- 
dos—. Completa la composi- 
ción del conjunto una torre 
tanque para la provisión de 
agua, 

EDIFICIO PRINCIPAL 
El edificio principal se de- 
sarrolla en dos plantas, siendo 
la de nivel bajo una planta li- 
bre y abierta, para uso estival 
especialmente, con una super- 
ficie aproximada de 1.236 me- 
tros cuadrados y una capaci- 
dad para alojar a 400 personas 
comiendo, Es un espacio ro- 
deado de canteros elevados y 
terrazas. 

El restaurante propiamente 
dicho está en la planta alta y 
cubre 704 metros cuadrados. 
Aloja también a 400 personas 
y presta servicios de bar, co- 
cina, sanitarios y depósitos. 


LA CONSTRUCCION 
Fue menester tener en cuen- 
ta especiales condiciones té: 
nicas como son: la baja resis- 
tencia del terreno, que es de 
origen aluvional, y las crecien- 
tes del río Luján; ambas fue- 
ron definitorias para la elec- 
ción de un sistema constructivo 
acertado que contemplara esos 
inconvenientes. 

En cuanto a los materiales, 
se adoptaron: el hormigón ar- 
mado para confeccionar las 
fundaciones, columnas y losa; 
madera laminada y chapa de 
aluminio para la cubierta y 
mampostería para los cerra: 
mientos. En las carpinterías 
ipales, por sus caracte» 
rísticas fundacionales, se eli- 
gió el aluminio como material 
más apropiado. 

Con la elección de un revo- 
que rústico para las paredes 
y cielorrasos, cerámico terra: 


depósito; 


1, hall; 2, confitería; 3, bar; 4, expansión del bar; 5, terraza; 6, cocina; 7, 
8, despensa. Escala 1:250. 


Arriba a la izquierda: una vista 
parcial del contrafrente mostran- 
do el acceso con rampa a la zo- 
na de servicio. Arriba a la de- 
recha: grupo sanitario separado 
del edificio principal pero con- 
servando su misma línea arqui- 
tectónica. Se aprecian las co- 
lumnas dobles de madera de pi- 
no y el tipo de revoque grueso 
especial. A la izquierda: acce- 
so principal en planta baja donde 
puede apreciarse el espesor de 
los muros de mampostería y el 
detalle de la estructura de la 
planta alta, en madera laminada. 


cota en los pisos y madera 
como elementos estructurales 
y decorativos, se ha preten- 
dido lograr un efecto apro- 
piado para la zona. * 
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1, hall; 2, comedor; 3, estar 
planchado; 9, office y cocin 


4, estar íntimo; 5, dormitorio; 


Ed 


de vestir contiguo al baño; 7, toilet; 8, lavado y 
10, departamento de servicio. Escala 1:250 


Continuidad 

de espacio con 
caracterización 
de zonas 


La zona, próxima a la ave- 
nida del Libertador, es de vi- 
viendas de una o dos plantas 
con jardines y arquitectura tí- 
pica de esa parte norte del 
Gran Buenos Aires, con evi- 
dente jerarquía. 

tema era: una vivienda 
para un matrimonio mayor 
que recibe, especialmente en 
los fines de semana, la visita 
de hijos y nietos; eventual- 
mente queda un huésped por 
vez; hay poca vida social y las 
actividades habituales son lec- 
tura, jardinería, costura, mú- 
sica y televisión; las personas 
de servicio son dos. 

El arquitecto se propuso 
generar un hecho vivo en sí 
mismo que fuera enfatizado 
por el uso a través de la in- 
tegración de las propuestas 
funcionales, formales, estruc- 
turales. constructivas y espa- 
ciales, Procuró crear un ám- 
bito fluido que ofreciera un 
contacto lo más amplio posi- 
ble con la casa en el máximo 


pietario: señor Santana Pé- 
rez. Ubicación: Urquiza 858, 
Acassuso. 


de las ocasiones de uso y ca- 
racterizar las zonas de estar, 
trabajar, comer y descansar 
sin quebrar la continuidad de 
los espacios. En lo formal, qui- 
so dar una respuesta pura, 
con un lenguaje actual a pro- 
puestas tradicionales que con- 
venían con los dueños de casa. 
Procuró también lograr una 
estructura válida en sí misma 
como elemento expresivo y or- 
denador de los espacios y uti- 
lizar materiales tradicionales 
en nuestro medio, utilizando 
ampliamente sus posibilidades 
visuales y técnicas. Final- 
mente, Ricardo Kiguel se pro- 
puso generar un espacio úni- 
co, articulado para lograr la 
escala adecuada para los di- 
versos usos tendiendo a rela- 
cionarlo lo más posible con 
el cielo y la vegetación a la 
vez que cerrándolo hacia la 
calle para que la totalidad de 
los ambientes proyectados se 
volcaran en sí mismos y en- 
tre sí. 


Se dispusieron las zonas de 
servicio sobre el frente, que 
da al sur, y los ambientes res- 
tantes de uso cotidiano, alre- 
dedor de un jardín central 
descubierto. La zona de dor- 
mir y su correspondiente cuar- 
to de vestir y baño principal, 
pueden aislarse visual y acús- 
ticamente del resto. Todos los 
locales principales se prolon- 
gan, por medio de un balcón 
corrido. hacia el fondo, en 
orientación norte. Cocheras, 
depósitos e instalaciones es- 
peciales se hallan en un se: 
mi-subsuelo conectado con 
el exterior tanto hacia el 
frente como hacia el fondo. Se 
accede a ese sótano desde la 
zona de servicio de la casa. 

En lo formal, se han usado 
los planos reales y virtuales 
con una decidida direccionali- 
dad mediante los muros, los 
pilares, los tensores y los ele- 


mentos divisorios. Se ha ex- 
presado la estructura de ladri- 
llos armados sin traba y de 
madera para definir las for- 
mas propuestas, Se ha elevado 
el nivel de la casa para darle 
valor en relación con el terre- 
no y casas vecinas, 

Se acusaron los apoyos y 
los tensores modulados de la- 
drillo armado que reciben la 
estructura superior de made- 
ra, conjugando una unidad 
formal y de trabajo. 

Se ha buscado la síntesis de 
los materiales y la clara efec- 
tividad en las técnicas: ladri- 
llo común y madera en las es- 
tructuras y los cerramientos 
y tejas planas en las cubiertas, 
Los muros de cerramiento han 
sido cubiertos en todos los ca- 
sos, tanto exterior como inte- 
riormente, con revoques plas- 
tificados salpicados y termi- 
nados “a la botella”, Los pisos 
son de planchas graníticas y 
enmarcan dos zonas de listo- 
nes de madera en las partes 
de dormir y de escritorio. La- 
drillos a la vista, maderas y 
revoques, así afuera como 
adentro, han sido cubiertos 
por capas de elastómetros co- 
mo protección. Los cristales 
que cierran el jardín central 
están unidos por perfiles de 
aluminio para acentuar su 
trasparencia, También en los 
cerramientos de las distintas 
zonas de higiene se usó alumi- 
nio. Los muros de los locales 
sanitarios fueron revestidos 
con laminados plásticos. Las 
barandas antiguas y diversos 
elementos del equipo eran de 
propiedad del dueño. 

La casa está dotada de ca- 
lefacción por losa radiante, 
agua caliente central, secador 
de ropa, acondicionador de ai- 
re en la zona de dormir y 
aislación, en cubierta y pisos, 
de capas de poliestireno ex- 
pandido. e 


B¿BLIOTEOA 


En la página de enfrente, arriba: 
el frente de la casa con un pru- 
dente retiro de la línea munici 
pal; sobre la fachada se ubican la 
cocina, el lavadero y el dormito- 
rio de servicio; se ve la puerta de 
acceso al sótano con cochera, 

En la página de enfrente, abajo 
el contrafrente donde se ubican 
los ambientes principales que to- 
man así orientación al norte 


En esta página, arrib: ista desde 
la zona de estar hacia el frente, 
mostrando a la derecha el jardín 
interior que es el eje de la casa 
y a la izquierda el sector come- 
dor y la puerta de acceso a la 
cocina. 


En esta página, abajo: desde el 
comedor se enfrenta con el living, 
en nivel más bajo y con el estar 
íntimo, a la izquierda. 

En la página siguiente, arriba: 
un enfoque en el cual se aprecia 
cabalmente cómo gravita el jar- 
dín interior en la vida de los mo- 
radores. 


En la página siguiente, abajo: el 
ambiente que llaman estar íntimo, 
contiguo al estar, mostrando el 
mueble biblioteca y escritorio. 

En la última página: aspecto de 


la zona de estar, del dormitorio, 
del baño principal y de la cocina. 


21 


M y e á ny ne ná . 


heptiioia de ds 
yo eel p 


(E 


cel 
le: 
kl 

pa 
rr 
or 
ro 

ma 
07 


24 


Bajo una 
cubierta curva 
de hormigón 


Proyecto y 


construcción estuvo a cargo 
de Vito Gallatti. 


Al arquitecto se le encomen- 
dó diseñar una vivienda para 
un matrimonio que no tiene 
hijos. Se disponía de un terre- 
no en Temperley. 

Propuso partir de una cu- 
bierta de hormigón armado 
apoyada en ambas medianeras 
y en el centro en muros de 
mampostería de ladrillo a la 
vista, Se expresa así la solu- 
ción interior de las funcio- 
nes, resueltas en tres niveles. 

Sobre la cota correspon- 
diente al nivel vereda se ubi- 
caron el acceso, la cocina, el 
rincón de desayuno y el co- 
medor, A media distancia de 
este nivel se colocó la recep- 
ción y, en la planta superior, 
el sector privado. 

El diseño de las aberturas, 
carpinterías de madera y aun 
vitraux, hace que esos elemen- 
tos se integren formalmente 
con el movimiento del techo, 
teniendo como oponentes las 
rígidas masas de los balcones 
y el tanque de agua. 

Los materiales utilizados 
completan el deseo del proyec- 
tista, avalado por el del pro- 
pietario, de lograr un cálido 
espacio interior. Se usaron pi- 
sos de cerámico colorado, hor- 
migón a la vista y muros de 
revoques rústicos, 


El juego de los desniveles bajo 
la cubierta de hormigón armado 
no es extremadamente impresio- 
nante aunque se hace tangible, 
especialmente, en el comedor 
hundido. 


La vivienda está ubicada en un 
lote entre medianeras de la zona 
residencial de Temperley, al sur 
del Gran Buenos Aires. Ladrillos 
a la vista, y salientes blanqueadas 
no disimulan sino que exaltan el 
singular diseño de los aventana 
mientos y la entrada 
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Cuatro vistas del espacio principal 
que es el juego de desniveles del 
living, del comedor y del acceso a los 
dormitorios, en lo alto. Las texturas 
y los colores hacen llevadera la línea 
monacal de la concepción arquitec- 
tónica, 


Planta alta; 1, dormitorio; 2, 
baño; 3, hall; 4, vacio sobre 
la sala de estar; 5, vacio so 
bre el comedor; 7, balcones. 
Planta baja: 1, entrada; 2 
porch; 3, terrazas; 4, toilette; 
5, hall de acceso; 6, come 
dor; 7, sala de estar; 8, co|/ 
cina; 9, comedor; 10, patio;? 
11, jardinera, Escala: '1:250.|, 


28 


Para un terreno 
no común 


Se trataba de edificar para 
un matrimonio con dos hijos 
varones y una hija. La fami 
lía brinda grandes recepcio- 
nes pero existe un marcado 
sentido de unidad familiar. 

La parte principal de la ca- 
sa se ubicó en el terreno del 
centro de la manzana deján- 
dose sobre el lote menor un 
escritorio, cuarto de servicio 
y comedor diario, todo en una 
sola planta. El resto de la vi- 
vienda se desarrolla transver- 
salmente abriendo hacia el 
gran jardín posterior y en dos 
plantas. En la baja hay coci- 
na y recepción. En la alta, los 
tres dormitorios, uno de ellos 
convertible en dos, 

Una particularidad notoria 
de esta casa está dada por la 
manera como se aprovechó el 
extraño terreno haciendo que 
la fachada principal fuera la 
posterior. El haber dejado un 
pasaje para automóvil que une 
la calle con el centro del te- 
rreno permite que esa fachada 
posterior sea realmente la que 
se ofrece al visitante, quien 
puede descender del vehículo 
en el mismo jardín, e 


Arriba, la planta al- 
ta. Abajo, la plan- 
ta a nivel. Escala 
1:250. 


Se edificó sobre un singular 
terreno: un lote de 10 por 28 
metros con frente a la calle, 
hacia el suroeste y otro lote en 
el centro de manzana de 50 
por 30 metros. La casa ocupa 
parte de ambos v en el lote 
central hay vestuarios, asador, 
piscina y torre de agua. 


En la página anterior: la entrada, 
con un retiro de catorce metros 
que se aminoraron visualmente 
con un cerco, un espejo de agua 
y un trabajo de rayas horizonta- 
les blancas y negras en las me- 
dianeras, especialmente levanta 
das para tapar la vista lateral de 
los chalets contiguos. 


En esta página arriba: el come- 
dor principal y el acceso a la co- 
cina. 


En esta página, abajo: el corredor 
de acceso al gran lote central ha- 
cia el que abre la parte recepción 
de la vivienda. 
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En la página de enfrente: dos 
aspectos del contrafrente con la 
recepción abajo y los dormitorios 
arriba. 


En esta página: el escritorio, en 
la parte de la casa más próxima 
a la calle y la zona de los dor- 
mitorios en la planta alta 


' ÚÚ 
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na/técnica 


El prototipo segundo de una casa preponderantemente de aluminio 
que fue adaptada en nuestro país bajo la denominación de Penalbilt 


Presentamos aquí una vi- la denominación de Penal- — rísticas físicas y estéticas acertadamente; si no, se lo 
vienda tipo (segundo pro- — bill. El sistema se basa en — con el mínimo de gasto. reemplaza con los más 
totipo) desarrollada por — la utilización del aluminio Se utiliza el aluminio — apropiados materiales en 
Kaiser Aluminio S.A. bajo aprovechando sus caracte- donde el material responde — plaza en nuestro país. 
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Conforma un todo de re- 
sistencia estructural que se 
manifiesta en buena resis- 
tencia a los vientos y al 
uso. La aislación termo- 
acústica lograda es compa- 
rable a la de una vivienda 
de ladrillo; 

Esta casa de paneles de 
aluminio autoportantes es 


una adaptación a nuestro 
medio de un trabajo reali- 
zado por el grupo Kaiser 
en los Estados Unidos de 
América por el 1960. Los 
trabajos argentinos comen- 
zaron en 1965 y en dos 
años se fabricaron todas las 
matrices y piezas necesa- 
rias para iniciar una futura 


producción masiva. El se- 
gundo prototipo, objeto de 
esta nota, se hizo en la fá- 
brica Selmar, en el partido 
bonaerense de San Martín. 


EL SISTEMA 
Es una vivienda livian: 
integral y de montaje seco, 
siendo húmeda solamente 


la construcción de la pla- 
tea. Se habla aquí de los 
elementos componentes, 

1. La cáscara de alumi- 
nio es el elemento princi- 
pal, base y sostén de los 
demás, con gran rigidez 
general y en cada elemento 
particular, Se buscaba la 
mayor rigidez con la menor 
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El plano general de la vivienda dise- 
ñada por Kaiser Aluminio con sus 
cortes BB, arriba y abajo. Al pie de 
página, la planta de techos. Las me- 
didas se dan en milímetros. 


* o 


cantidad posible de mate- 
rial. 

La cáscara está básica- 
mente integrada por chapas 
canaleta de sección trape- 
zoidal, otras chapas con 
formas diversas y planas y 
perfiles de extrusión, ele- 
mentos que forman paneles 
autoportantes los cuales en- 
samblan con las chapas y 
estructura del techo. Las 
piezas se unen con rema- 
ches, especialmente tipo 
“pop”, tornillos y bulones. 

En las plantas, Á son 
chapas con formas; B, cha- 
pas planas, y C, perfiles de 
extrusión. Los digitos in- 
dican el diseño y las di- 
mensiones. 

El remache es el princi- 
pal elemento de unión, Los 
tornillos se usan para la 

n de los perfiles de fi. 
jación de revestimiento y 
fijación de puertas y ven- 
tanas. Los bulones se usan 
para fijar los paneles a la 
platea y el tabique sanita- 
rio a la cáscar: 

La cáscara está diseñada 
para que se puedan agregar 
en ella elementos com- 
plementarios (instalación 
sanitaria, instalación prear- 
mada en tabique, revesti- 
mientos verticales y cielo- 
rrasos con sus aislaciones 
termoacústicas, pisos, puer- 
tas y demás). 

2. La platea es de hor- 
migón armado de 8 centí- 
metros de espesor con hie- 
rros de 4,2 milímetros de 
diámetro, en cantidades se- 
gún el suelo. 


3. La instalación sanita- 
ria está alojada en un pa- 
nel construido con perfiles 
de aluminio revestido con 
chapas de aluminio con 
pinturas en base a resinas 
de epoxi. Hay planchas de 
fibra de vidrio para apagar 
sonidos. 

Hay cañería de agua 
hasta el calefón y hasta em- 
palme con distribución de 
agua fría, en hierro galva- 
nizado; cañerías de distri- 
bución en hidrobronce. Hay 
cañerías de gas de 3/7 pa- 
ra calefón y cocina. 

La cloaca está incorpo- 
rada al mismo tabique y 
consta de caños de PVC y 
sifón TAIBI bajo pileta de 
la cocina. 

Los artefactos son ino- 
doro con descarga horizon- 
tal, lavatorio y pileta de 
cocina con mesada. 
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Las cuatro fachadas de Pe- 
la casa de aluminio. 
lidas se dan en mi- 
limetros. 
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4. La instalación eléc- 
trica está en una unidad 
pre-armada fabricada por 
Pirelli, con caños de PVC, 
rígidos o flexibles, niples de 
PVC cementados a caños y 
cajas, tomacorrientes con 
interruptor, cable unipolar 
de cobre rojo recocido con 
cubierta de resina polivi- 
nílica, cable a tierra, tapas 


de urea, caja de fusible me- 
didor, caños de entrada, 
cruceta y aisladores con 
sus conductores, 


5. La cáscara de alumi- 
nio está diseñada para re- 
cibir una amplia gama de 
revestimientos y aislacio- 
nes termoacústicas en su 
espesor de 3 centímetros 
en total. Se utiliza revesti- 
mientos de machi-hembre 
de pino o conglomerado de 
astillas de madera sobre 
bastidor y aislaciones ter- 
moacústicas de fibra de vi- 
drio impregnada. Estos pa- 
neles se sujetan a la cásca- 
ra por cubrejuntas de alu- 
minio. La unión se hace 
por remachado o por tor- 
nillos aterrajadores. 

La cáscara en el techo 
está también preparada pa- 
ra recibir variados tipos de 
cielorrasos. Se ha usado 
en este prototipo una cha- 
pa de aluminio con nerva- 
duras para darle mayor ri- 
gidez, soportada por per- 
files. 

Como aislación termo- 
acústica se utilizan plan- 
chas de vidrotel de 25 mi- 
límetros de espesor. 


6. Las puertas son pla- 
cas y las ven proyec» 
tables de alumi 


OTROS DATOS 


Se estima que el equipo 
óptimo para armar una 
vivienda se compone de dos 
agujereadoras de mano 
eléctricas dé un cuarto de 
caballo de fuerza cada una, 
dos remachadoras, destor- 
nilladores comunes, llaves 
fijas, martillos y pinzas. 

Dado que el panel de 
mayor longitud tiene siete 
metros y la chapa de techos 
nueve, el transporte se ha- 
ce en semirremolque lle- 
vando cada uno de ellos 
una casa completa. 

Dado el peso y el tama- 
ño de los paneles el movi- 
miento dentro del obrador 
puede ser manual. € 
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VICTORIO MOLTRASIO E HIJOS 


S.A.1.C.l. y F. 


MOSAICOS 


LOSETAS Y ESCALERAS 
EN MARMOL RECONSTITUIDO 


Distribuidores: 


MAYOLICAS “SAN LORENZO” 
OPALINAS “HURLINGHAM” 
MOSAICOS CERAMICOS “RIO NEGRO” 


AAN 


Av. Federico Lacroze 3335 — T. E. 54-1868/0158 
Buenos Aires 


tipo de pared y 
duración prácticame 
tada. Al encarar su proyecto 
consulte a 


le una 
limio 


ECHER REVESTIMIENTOS 
Bartolomé Mitre 2055 
Tol. 496313 


SUBLIME 2 0 e Sta 


CAL AEREA HIDRATADA 
BOLSAS 
DE A a nes 


PROCEDÉNCI. 
a VRaE (Mendoza) 
—— 


CORPORACION CEMENTERA ARGENTINA S.A. 


CUcorreo Ne 9 CORDOBA - T. E, 36431 ¿33 36477 
C. Correo N* 50 MENDOZA - T. E. 1433 
Depósitos: PARRAL 198 (Est. Caballito) 


Perfiles de doble contacto y pesos de elementos 
Víctor Hugo Soto 


es E 


nuestro grano 
de arena ayer PETRACCA E HIJOS sa. 
e Ts ae 
la construcción Euro TES o 
8013/5- 67 - 8041/3 - 67 - 8078/9 


argentina Euenos Aros 


trabajos integrales 
de carpintería para BOCANEGRA S.A.C.L El 
decoración de 
interiores. Muebles AMUEBLAMIENTOS 
re proyectos. PROYECTOS 


Precios especiales Av. del Libertador Gral. San Martín 1497 
a profesionales. Tel. 791-6622 — Vicente López 
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TABLA_DE PESOS 
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COGRIN S.A. 


De la Cámara Argentina de la Construcción 


IMPERMEABILIZACION 
DE 
TECHOS Y SUBSUELOS 


ALUMINIO - VELO DE VIDRIO - FIELTROS ASF, 
MEMBRANA BUTILICA - NEOPRENO-HYPALON 


GALPONES - TINGLADOS 
ESTRUCTURAS METALICAS 


SUIPACHA 756 2% A 
TEL. 392-2875/4061 


ALGUNOS TRABAJOS EFECTUADOS: CHRYSLER - FIAT - 
FORD - GRAL. MOTORS - PFIZER - PARKE DAVIS - LEDERLE 
- ODOL - COLGATE PALMOLIVE - FATE - CIMET - WOBRON 
BANCOS: CITY - LONDRES - PROVINCIA - DIARIOS: LA 
NACION - LA RAZON - ACA: ONCE - FLORES - CABALLITO 
ALPARGATAS - COPET PETROO. - PRODUCTOS TERRABUSS! 
- AEROPUERTO EZEIZA - TEATROS: M, SAN MARTIN - NAC. 
CERVANTES - KARSDORF - MODELCO - AYUI S. A. - 
ARRUFAT - MARELLI - MERCADO DORREGO, ETC. 


suscribase a: 
nuestra arquitectura 


Envíe cheque o giro postal 
a la orden de 


editorial contémpora 
s 
Sarmiento 643, - 5% piso 
oficina 522 

45-1793 y 45-2575 


suscripción anual, 1.800 
pesos, 


en el exterior 
20 dólares. 


CORTINAS 


OMIETTO 


Cortinas metálicas. 

Puertas de escape enrollables. 
Cerraduras de seguridad 
Elevadores eléctricos, 


Equipo eléctrico N92 para 
elevar hasta 45m“ acoplado 
directamente al eje. Freno 
electromagnético con electro- 


imán de 4 kgs. Limites de re- $ 
corrido a mercurio, 


TOMIETTO 


SANABRIA 2262/78 - Tel. 67-8555/69-4851 
y 69-6591 - Buenos Aires 


Sucursal MAR DEL PLATA: Avenida Luro 7467 
Tel. 3-6761 
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Soluciones para aberturas 


PARES TERM 


MARCO y PARANTE PARA ROPERO BE 2 HOJAS 


+ il AS 


MARCOS DECHAPA PARA ABERTURAS SIN CORTINA 


1 GRADAS VARAS AS TRAESÑOS DE PLANEA QUE A DS MARCOS AMURASOS ENTRE PAZED SERAN BCL ESPESOR QUE 
VEZ EST sE Fa tc EL PROVECTISTA DETERMINE. 

ACANIDAS DE GRADAS LO DETERMINA ELANCA Y ALTO DE LAARER 

TURA QU CON BUEN CAER JE CISBARA QUEDE BE AMURADA. 


30 años de labor acreditan nuestra capacidad empresaria dedicada a la realiza - 
ción de amueblamientos de locales de venta, oficinas, confiterías, etc. El perso - 
nal altamente capacitado de nuestras oficinas técnicas respaldan nuestra atención 
preferencial al profesional, con la traducción a planos de taller del proyecto y el 
control estricto de su ejecución y posterior colocación en obra. 


MWH. Laster 


con oficinas exposición y talleres en Juan A Garcia 2570 y teléfono 59-7346 


CORTES BASICOS PARA 
VENTANA GUILLOTINA" 


Victor 
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UNA GRAN EMPRESA AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION y 


*X MARCOS TABIQUE 
ME Una de las a 


que como toda: 
componen la linea fabri- 
cada por “ROTTARI” en 
su moderna planta indus 
trial de 8.000 m, es el 
producto de una actua 
lización constante, es 
fuerzo combinado de sus 
proyectistas 
máquinas y perso: 
tamente especializado 
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ou edi 


Constituyen asi, la so 
lución que hace a todo 
O) profesional exigente de 
cidirse por “ROTTARI”. 
un producto acreditado 
de una industria que 
marcha a la vanguardia 
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INDUSTRIA METALURGICA 
ROTTAR!I S.A. 


VIRREY LORETO 2432 - MUNRO F.C.G.8 | al 
PARANA 264 - 59P - TEL. 46-5718 - BS.AS. z AN 
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Un avanzado concepto en diseño, que logra un nuevo efecto estético y reemplaza las convencionales “palan- 
quitas” por novedosas teclas rectangulares de amplia superficie y de cómodo accionamiento. La LINEA DE 
PLATA cubre todos los requerimientos usuales, utilizando solamente dos chapas, e incluye tomacorrientes 
con conexión de descarga a tierra, de uso reglamentario en la Capital Federal. 


Características técnicas 

Contactos de plata en las llaves, que admiten 
cargas superiores a 15 Ampere, asegurando 

alta eficiencia y una duración prácticamente ilimitada. 
Descarga a tierra en los tomacorrientes 

(ahora de uso obligatorio en la Capital Federal), 
que agrega 100% de seguridad. 

Mecanismos robustos y simples, 

que no pueden trabarse. 

Tornillos de conexión amplios y seguros. 

También incluye llaves Bipolares de 1 y 2 puntos. 
220 V CA 


LINEA COMPLETA: 


Llaves de 1 y 2 puntos (15 A), simples, 

de combinación o bipolares. 

Tomacorrientes con descarga a tierra (10 A), 
simples o combinados con llaves o pulsadores. 
Pulsadores de 1 y 2 botones 
Combinaciones de estos artículos entre sí 


La Técica IMPRESORA 5.A-CL. 
Córdoba 2240— Bs. Aires (RÁ) 
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